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大容量選別機（20～250mmの選別）

■ 電動仕様によりエネルギー消費量を大幅に節約、メンテ
　 ナンス及び運用コスト削減を実現
■ ワンランク上のスクリーンサイズ
■ へビーデューティエプロンフィーダを標準装備
■ 右側コンベアを簡単に取り外し、３方向選別から２方向
　 選別への変更が可能
■ ３方向の油圧折畳み式ホッパー
■ メンテナンス、修理、部品交換に適した強固かつスマ
　 ートな設計
■ 容易な操作性
■ 軽量かつコンパクトな輸送サイズ

用 途
● クラッシャー破砕
　 の前後工程として
● 選別前処理
● ごみ、建設廃棄物
　 のリサイクル
● 建設廃材
● 砂、砂利　●石炭

自走式スクリーン

待望のハイブリッドスクリーン登場!!
 広いスクリーン面、容易なメンテナンス性も実現!!

輸送姿勢輸送姿勢

コンガラ・
残土など

オーバー

アンダー

ミドル

K4eの特長



自走式スクリーン

■作業時寸法

■ 輸送時寸法

■仕様
スクリーンサイズ
スクリーン数

ベルコン幅

エンジン
型式
定格出力
装備質量

1,500×4,200mm
2段デッキ
※1上部パンチプレート
※ 2 下部織網サイズ選択可

※1フィンガー、ラバー、グリズリー各サイズ
　　織網選択可
※ 2 フィンガースクリーン、ハープスクリーン等
　　多彩なオプション対応可

オーバー 1,200mm
ミドル 800mm
アンダー 900mm
ドイツ
TCD3.6;L4
74.4kW(101HP)
27,500kg（オプションなし）

2018.05.600.HL

●お問い合わせは

※仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

選別フロー図
原料

ホッパー

外形寸法図

■日本総販売元
環境・リサイクル機械・システムアドバイザー・レンタル・買取・販売

株式会社 ジェイシーイー
本　社：〒252-0336
神奈川県相模原市南区当麻2650番8　当麻宿1街区6番
TEL：042-711-8666　FAX：042-711-8668

ホッパー

（単位：mm）

フィーダーコンベヤ
（スピード調整可）

下段織網  
（40mm目開き）の場合  

上段パンチプレート100mmの場合  

オーバーサイズ

サイドコンベヤ

＋100mm

40～
100mm
40～
100mm ミドル

サイズ
-40mm

アンダー
サイズ サイドコンベヤ

テールコンベヤ

（2選
別or3

選別切
替）

-40mm

＋100mm

オプション 各種取り揃えておりますのでお問い合せください。
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