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折りタタミ式コンベヤ
TCシリーズ

概要・特徴

油圧折りタタミ機構により、現場でスムーズにセッティングができます。
移動式クラッシャーやスクリーンから接続して、貯留量を極大化。
貯留のための搬送コストはローダーや掘削機比70％以上節約。

●コンベヤ長  ̶̶̶̶̶ 18～31m
●搬送可能粒度  ̶ ̶̶̶ 0～300mm
●搬送量  ̶ ̶̶̶̶̶̶ 100 ～1,000t/h（1.6t/㎥）
●貯留量  ̶̶̶̶̶̶̶ 4,338～ 9,453㎥
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主要用途 船積／貯留／払出し／乗継／トラックへの積込

■標準構造

■仕様

ホッパー

テール部 走行用履帯車体フレーム エンジンルーム コンベヤ昇降用シリンダ

ヘッド部コンベヤベルト 折タタミ用シリンダ コ
ン
ベ
ヤ
駆
動
用
油
圧
モ
ー
タ

項目
機種 TC420X TC421 TC424R TC624 TC824R TCL1031

標準質量 t 10 13.4 18.5 16.5 19 30

処理量（1.6t/㎥として） t/h ～ 400 ～ 400 ～ 400 ～ 600 ～ 800 ～ 1,000

コンベヤ長 m 20 21 24 24 24 31

排出高さ（23°時） m 9.31 10.02 10.42 10.80 10.78 13.36

貯留量（23°時）（t/1.6㎥） t 2,240 2,500 13,490 3,340 13,490 5,030

●上記以外の仕様にも柔軟に対応可能です。
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折りタタミ式コンベヤ TCシリーズ

用途：貯留 ‒ 破砕機より直接投入後、貯留

用途：船積 ‒ ホイールローダにて直接投入後、船積
装着オプション：8㎥ホッパー、コンベヤ防塵カバー、ヘッドシュート
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用途：貯留 ‒ ホイールローダより直接投入後、貯留　　　装着オプション：8㎥ホッパー

用途：貯留 ‒ グラブクレーンにて投入後、貯留
装着オプション：8㎥ホッパー

平行移動履帯も可（オプション）


